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Martin$ Prisis, sertifikata Nr. 4-04482,
Kastanu iela 6-5, Ozolnieki, LV-3018, +371 20023868, martins.prisis@gmail.com

Tehniskas apsekosanas atzinums

Daudzdzivoklu dzivojama €ka, Zemgales iela 28, Olaine, LV-2114, zemes vien. kad. apz. 8009 002
0718 001

A/S "Olaines tidens un siltums”, reg. Nr. 50003182001, Iiguma Nr.

Veikt ekas, Zemgales iela 28, Olaing, LV-2114, tehnisko apsekoSanu un sastadit tehniskas
apsekoSanas atzinumu. Darbi, veicami atbilstosi Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 337
“Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 405-15 “Bivju tehniska apsekosana” prasibam, t.sk.:

1. Pieejamas projekta tehniskas dokumentacijas izpgte;

2. Eku norobezojoSo konstrukciju un neso3o konstrukciju tehniska stavokla novertgjums
apsekojot daba, veicot foto fiksaciju.

3. legutie dati apkopojami Tehniskas apsekosanas atzinuma, kas sastadits atbilsto§i LBN 405-
15 “Buivju tehniska apsekoSana” punkta Nr. 17. noteiktajam.

4. Atzinuma ieklaujamas sekojosas lietas:
4.1. Fotofiksacijas;
4.2. Visparigas zinas par biivi;
4.3. Buves dalu apsekosanas rezultati, nolietojuma aprekins;
4.4. Secinajumi un ieteikumi biives droSai ekspluatacijai un iesp&jamai parbuvei.

Apsekosanas uzdevums izsniegts 2019. gada decembri

Atzinums izsniegts 2020. gada janvari

AJ/S "Olaines tidens un siltums”, reg. Nr. 50003182001
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Visparigas zinas par apsekoSanu:

e [Ekai tika veikta vizuala tehniska apsekoSana.

e ApsekoSanas atzinums tiek pildits saskana ar LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekoSana",
1.pielikuma noteikto. Pozicijam ir pievienotas papildus norades. Sadalas, kas netika apsekotas,

atzinuma netiek aprakstitas. Tabulas seciba ir saglabata atbilsto§i LBN 405-15 "Buvju tehniska

apsekosana", 1.pielikuma noteiktajai apsekosanas sadalu numeracijai.

1. Visparigas zinas par bavi

1.1 | galvenais lietoanas veids z;l;:sz’df:gskll\lurll_lgzs(;%g

1.2. | kopeja platiba (m?) 3128.83 m?

1.3. | apbives laukums (m?) 674.00 m?2

14. | bavtilpums (M3) 9738.00 m3

1.5. | virszemes stavu skaits 5

1.6. | pazemes stavu skaits 1

1.7. | biives kadastra apzimejums 8009 002 0718 001

18. | bives 1pasnieks -

19. buvprojekta izstradatajs (bavprojekta autors) -

1.10. buvprojekta nosaukums, akceptéSanas datums -

1.11. | biives nodosana ekspluatacija (datums) 1969 g,

1.12. | paves konservacijas datums -

1.13. | bives atjaunoSanas, parbuves, restauracijas gads -

1.14. | baves kadastralas uzmérisanas lietas datums NamipaSuma kartite

1.15. | cita informacija, kuru apsekotajs uzskata par )
nepiecieSamu
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2. Situacija

2.1 Zemesgabala izmantosanas atbilstiba teritorijas planojumam
Apsekojama eka, daudzdzivoklu dzivojama maja, atrodas Olaines pagasta administrativaja
teritorija, tas adrese ir Zemgales iela 28, Olaine. Teritorija tiek izmantota atbilsto$i apbaves
planojumam. Saskana ar Olaines novada teritorijas planojumu &ka atrodas Tris, ¢etru un
piecu stavu daudzdzivoklu maju apbaves teritorija.
Apztmidfumi:
CENU TERITOMIA
P AEZAPARKA TERITORGA
FARIN ANTEINAS SAMPIARNKAS ANTTE AN TRMITONTA
EIARZKONNN | AAMSELRIN S TERITORIA ’
SAVRUPMAIU DENVOIAMAS AMOVES TERTTORMA
E :::’\.'»‘:v':.:l’A";"::V-':':r AMK A DIIVEFAMAS
JALUNT A DEPVCYAM LN DARUUMA APSECVES TERITUSIAA
[ —— ] VHSSTAVA UN DRVSTAVE DALIDSEZv oL
= TR CRTRU N MBCL STAVY DALIEODIIVORLE I
MAILT APMVES TIINCT A
MAN 7 ATOVES TRIROTUA
P SANMDDRISKO OMIN TU AISOVES TENITORDA
B OARIUMA CORKTE AIBOVES TERITORIA
- ]Al"KYA IPARTIUSMA LN ROPSNIE INOOREKTL
AN IVES IPmiTowgA
B ROrNICESKO ORI TU APSUVES TERITORIA
2.1.1. attels. Teritorijas planojums 2.1.2. attels
Secinam, ka zemes gabals tiek izmantots atbilstosi apbiives noteikumiem un
saskana ar Olaines novada domes 2005.gada 25.maija domes sédé pienemto Olaines
pilsétas teritorijas planu.
2.2 Buves izvietojums zemes gabala

Eka novietota perpendikulari Veselibas ielai un piebraukSana organizéta pa asfaltetu
piebraucamo celu no Veselibas ielas. Apsekojama €ka $aha veida tas gala fasadé sablok&ta
ar Zemgales ielas 22 &ku. Teritorija kopuma ar nelielu apbuves blivumu, kas atbilst

teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumiem.
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2.3

Biuves planojums

Lidz8ingjais biives izmantoSanas veids atbilst blives izmantoSanas veidam. Eka celta
piecos stavos un ar pagrabstavu, galvenie gabariti 53.58 x 11.05 m. Apsekojama &ka ir
taisnstiira veida ar augstuma atzimi H = 14.00 m un atseviskiem trijiem korpusiem. Pagreiz
eka tiek ekspluateta ka daudzdzivoklu dzivojama €ka. Kopgja ekas platiba 3128.83 m2.

Apsekojamas €kas funkcija un izmanto$ana nav mainijusies kop$ tas ekspluatacijas

uzsakS$anas briza.
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2.3.1. attels Baves planojums.

Uz ekas apsekoSanas bridi €ka tiek pilniba ekspluatéta.

Apsekojama €ka ir piecu stavu daudzdzivoklu dzivojama €ka ar pagrabu. Dzivojamas €kas
funkcijas un izmanto$ana nav mainijusies kops$ tas nodosSanas ekspluatacija briza.

Biive veidota atbilsto§i padomju laika daudzdzivoklu sérijveida €kas projektam. Maja
sastav no trijam sekcijam. Katra sekcija, katra stava ir pa ¢etriem dzivokliem. Kopuma &ka ir
60 dzivokli. Dzivokli, galvenokart, izkartoti ar logiem pret ZR un DA. Telpu augstums
H=2,50 m., pagrabstava 2.15 m. Ekai ir divslipu jumts ar argjo lietus fidens novadiSanas
sistému. Uz jumta var noklat caur jumta lakam no kas béniniem.

Eka ir pieslegta pie pilsétas inZenierkomunikacijam — auksta tidens apgade, apkure,
kanalizacija, elektroapgade, gazes apgade, vajstravas tikli. Baves planojums, labiekartojums
un inZenierapgade pamata atbilst pasreiz spéka eso$am bivnormativam LBN 211-15

"Dzivojamas &kas".

3. Teritorijas labiekartojums

3.1 Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi
3.1.1 segums, Ekas piegulo$aja teritorija izveidoti asfaltéts piebraucamais cel$, gar Veselibas ielu ved 25
materiali, . L . .
apdare brugéts gaj&ju celins. Kopuma gaj&ju celinu tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss, | Vizuilais
nolietojums,
%
3.1.1. attéls 3.1.2. attéls
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3.1.3. attels 3.1.4. attéls

3.2 Bérnu rotallaukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi
3.2.1 segums, Vizualas apseko$anas laika apsekojamajai €kai piegulo$a teritorija bérnu rotallaukumi, -
materials, . . . .
aprikojums atpttas laukumi un sporta laukumi netika konstatéti.
3.3 Apstadijumi un mazas arhitektiras formas
331 Apsekojamas €kas teritorija ir zala zona, uz kuras atrodas atseviski augosi koki un krami, 35
dekorativie
stadijumi, kuru kopSanai vai grieSanai netiek pievérsta parak licla uzmaniba. Kopuma zalas zonas | Vizualais
zéliens, tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinoss. nolnego;ums,
lapenes, %
tdensbaseini,
skulptiiras

3.3.1. attels 3.3.2. attéls

3.3.3. attels 3.3.4. attels
3.4 NoZogojums un atbalsta sienas
341 Vizualas apsekoSanas laika apsekojamajai €kai piegulosa teritorija nozogojums netika B
veids, konstatgti.
materials,
apdare
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4. Biives dalas

4.1 Pamatne un pamati
411  pamatu ApsekoSanas gaita €kas pamati un pamatne netika atsegti. Tika veikta pamatu 35
veids, to L .
iedzilinajums, apsekosana €kas cokola ITment un no &kas pagraba. Pamati veidoti no FBS pamatu blokiem | vizualais
Izmantotie (400 mm — FBS 400) un kiegelu mira. Bloki raoti rapnieciski, un tie izvietoti pa kas | "°lelouMS
buvizstrada- ’ ’ %
jumi perimetru virs ka izveidots kiegelu miris. Lokalas vietas kiegelu miris atslanojies mitruma
ietekmé. Apsekojamas €kas videja kapnu telpa bijis ugunsgreks, kapnu telpas konstrukcijas
ar melnu sodr&ju kartu, bet vizuali bez butiskiem bojajumiem, kas liecinatu par to nestsp&jas
samazinasanos. Kopuma &kas pamatu tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinoss.
4.1.1. attels 4.1.2. attels
4.1.3. attels 4.1.4. attels
Grunts ap &kas pamatiem ir ar lokalam s€Sanas pazimém. Ekai izveidota
betona/asfaltbetona aizsargapmale, kas ar izteiktiem iesedumiem (€kas R un D fasadgs), lidz
ar to netiek nodroSinata tidens novadiSanu no €kas pamatiem. NepiecieSams veikt &kas
4.1.5. attels 4.1.6. attels
4.2 Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes
4.2.1 pagraba Ekas pagraba argjas sienas veidotas no 400 mm bieziem FBS pamatu blokiem un 30
neso$o _ sienu
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konstrukcija un

lokalas vietas no kiegelu miira. Ekas vidii tas garenass virziena izvietota FBS pamatu bloku

materials (btv- L. . B _ . V}zua‘l_lals
izstradajums) nesosa siena ar biezumu 400 mm. Parsedzes — dzelzsbetona. Kopuma pagraba nesoso | nholietojums,
o %
Kh(inStruktlvaS konstrukciju tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinoss.
sneémas.
4.2.1. attels 4.2.2. attels
4.2.2 virszemes Ekas neso$as sienas veidotas no 510 mm bieza silikata kiegelu mira. Ekas vida tas 30
nesoso  sienu L o L . . .
konstrukcija un | garenass virziena izvietota kiegelu mira nesosa siena ar biezumu 380 mm. Zem logiem |  Vizualais
ia V- | :qm = 1 o - S . nolietojum
.mate_”%l.s (bav- | i bavati sienas dekorativi kiegelu izvirzijumi. Visas fasadés kiegelu mirim redzamas 0 egoju S
izstradajums). %
Konstruktivas | mikroplaisas, kas veidoju$as miira sasal§anas un atkuSanas rezultata, $is plaisas uz
shémas.
Galveno apsekosanas bridi nerada konstrukciju noturibas problemas.
konstruktivo
elementu - s _— ~ . - -
biezums  un Kapnu telpas nesoSajam sienam apmetums no &kas iekSpuses un tas ir krasotas.
Skérsgriezums | Nesodas sienas kopuma apmierinosa tehniska stavokli.
4.2.3 att€ls
4.2.5. attéls 4.2.6. attéls
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4.2.8. attels
Kopuma &kas nesoSo sienu tehniskais stavoklis veérté§jams ka apmierinoss. Lai

nodrog§inatu arsienu ilgmaizibu, nepiecie§ama virsmas atjaunosSana tas bojata laukuma.

4.2.3.
parsedzes,
konstruktivais
risinajums,
materials u.c.

Dzivoklu un kapnu telpas logu ailu durvju parsedzes veidotas no dzelzsbetona parsedzeém.
Parsedzes bez acim redzamam deformacijam. Parsedzu tehniskais stavoklis vertgjams ka

apmierinoss.

— -
L 0 e v

T R o S e s
[T T T e e

4.2.11. attels

4.2.12. attels

30

Vizualais
nolietojums,
%

4.3

Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

4.3.1. kolonnu,
stabu, rigelu un
siju
konstrukcijas
un materials

Apsekojama €ka nav karkasa elementu.

4.4,

Pasneso$as sienas

4.4.1.
pasnesosas
sienas,
konstruktivais
risinajums,
materials u.c.

Eka veidota no kiegelu miira bez pasneso$o sienu pielietosanas.
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4.5 Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija
45.1. Apsekosanas laika tika konstatéta gan pamatu horizontala, gan vertikala hidroizolacija 35
hidroizolacija | (gkas gala fasadém, kur veikta cokola siltinasana). Nemot v&ra, faktu, ka nav novérojami | Vizualais
butiski mitruma veidoti bojajumi pirma stava norobezojosaja konstrukcija, pienemam, ka nOIIEE?OJumS‘
hidroizolacija ir tehniska apmierinosa stavokli.
4.5.1. attels 4.5.2. attels
4.5.2. o L n o 35
Apsekojamas €kas gala fasadéem ir ierikota putupolistirola siltumizolacija 200 mm
siltumizolacija ) ) ) . . Vizualais
biezuma ekas gala fasadei R dala un 150 mm biezuma &kas fasadei A dala, kura ir noarméta, nolietojums
apstradata ar dekorativo apmetumu un krasota, pargjas ¢kas fasadei siltumizolacija nav %

ierikota, kas $adai konstrukcijai, saskana ar musdienu prasibam nav efektivi, tadgjadi ekas

norobeZojosds konstrukcijas neatbilst LBN 002-19 ,.Eku norobeZojoso konstrukciju

siltumtehnika” izvirzitajam prasibam.

"f'ﬂ'g.’-f."]’ ;

SRS

AN 3 AN
Lo LR 3
LRGN,

R
(A‘ Y4y 4
S I

4.5.3. attéls

4.5.5. attels

Pedgja stava parseguma siltinasanai, izmantoti rullveida siltumizolacija 150 mm
biezuma virs ka sakrajusies putnu ekskrementi. leklata siltumizolacija laika gaita, lokalas
vietas izstaigata un nepilda savu funkciju. Sobrid béninu telpas parsegums ir nepietiekosi
siltinats, tadejadi neatbilst LBN 002-19 ,,Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”

izvirzitajam prasibam.
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45.7. attels 4.5.8. attels

4.6

Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

4.6.1. pagraba,
starpstavu  un

Apsckojamajai €ka parsegumi veidoti no dobajam dzelzsbetona parseguma platném ar

béninu biezumu 220 mm un tas balstitas kiegelu miiri. Parseguma paneli balstiti perpendikulari ekas 30
parsegumu arenasij S
apleses shémas, g ) Vizualais
konstrukcija un nolietojums,
materials. %
NesoSo
elementu
biezums  vai
skersgriezums
4.6.1. attels 4.6.2. attels
Kopuma ¢&kas parsegums bez redzamiem defektiem, iznemot pagraba telpas lokalas
vietas atslanojusies betona virskarta, kas liecinatu par nepietiekamu nestspgju, vai
palielinatam izliec€m. Tehniskais stavoklis vértéjams, ka apmierinoss.
4.7 Biives telpiskas noturibas elementi
Ekas konstruktiva shéma veidota ka bezkarkasa eka ar 3kersvirziena nesosam kiegelu )
sienam. Sekciju stingrumu garenvirziena nodroSina ar stingriem starpstavu parsegumu
diskiem, kas saistiti ar garenvirziena un $kérsvirziena kiegelu mira sienam.
48 Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietusiidens
' novadsistema
481 jumta Ekas jumta nesosas konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona sparém, latam un 35
konstrukcijas
veids, dzelzsbetona rigeliem pa €kas garenasi, kas balstiti uz kiegelu mira stabiniem un kapnu | Vizualais
l;?arlzg;rsc”a UN 1 telpu sienam. Spares ar izmériem 270x100 mm un soli ~ 2.30 m. Uz tam $kérsam ieklatas nOIIEE?OJumS‘

koka latas ar izm&riem 80x60 mm un soli 500 mm, vietam novérojami mitruma ietekmé
radusies plankumi. Uz apsekoSanas bridi jumta nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis

vertejams ka apmierinoss.
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4.8.1. attels

[

4.8.3. attels 4.8.4. attels
Uz jumtu var nokliit caur jumta likam pie €kas kapnu telpam. Kopuma jumta neso$o

konstrukciju tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss.

4.8.2.  jumta Apsekotai €kai jumta segums atjaunots pé€dE&jo gadu laika un izbuvéts no skarda 25
leseguma . . . . . S .

veids, loksnveida materiala. Kopuma jumta seguma un visu pieslégumu tehniskais stavoklis | Vizualais
konstr_L_chua un vertéjams ka neapmierinoss. nO|IE'f)OjumS,
materials %

4.8.5. attéls

4.8.6. attéls

4.8.7. attéls 4.8.8. attéls
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483.  jumta Lietus tidens novadiSanas sistema apsekotajai €kai organizéta pa €kas arpusi ar aplveida 25
tidens noteku . . . . o
sistemas veids, | horizontalam un vertikalam lietus novadiSanas caurulém, kas mainitas pie jumta seguma | Vizualais
konst@kcua un | 1 omainas darbiem. nolleEOJums,
materials ’ %
4.8.11. attels 4.8.12. attels
Lietus tdens novadi$anas sisteémas Stavvadi mainiti péd&jo piecu-desmit gadu laika,
kopuma to tehniskais stavoklis uz apseko$anas bridi vertgjams ka apmierinoss, iznemot
atseviskas vietas, kur novérojami mehaniski bojajumi.
4.9 Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini
4.9.1.  lodziju Apsekojamajai €kai ir balkoni, tie izvietoti €kas ziemelu un dienvidu fasades. Balkona -
konstrukcija un . . e TR
materials nesosa konstrukcija no dzelzsbetona, kas stiprinats &kas konstrukcija. Vietam balkona dz/b

konstrukcija izdrupusi, bojats stiegru aizsargslanis. Margas balkoniem ir no metala, kas
stipri korod&jusas un atmosféras nokrisnu ietekmé sakusi bojaties ari balkona nesosa

konstrukcija.

i

Ul

S i g
———

4.9.2. attels
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4.9.3. attels 4.9.4. attels

ApsekoSanas gaita konstatéts, ka diviem balkoniem veikta patvaliga norobeZojoso

konstrukciju izbiive (balkona aizstiklo$ana un jumtina izbave).

e P e R

4.9.5. attels 4.9.6. attels
Kopuma balkonu tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss, nepiecieSams
atjaunot betona aizsargslani, ieklat hidroizolaciju un gridas segumu, ka art jaizvert€ balkona

metalu margu remontdarbu vai pilnigas atjaunosanas iespgjas.

4.9.2. lievenu,
jumtinu
konstrukcija un
materials

Ekai no galvenas fasades puses izveidoti ieejas mezgli — lieveni un jumtini.

Lieveniem izveidoti jumtini no dzelzshetona platném, kas iespilétas sienas mirl.
Dzelzsbetona jumtinu stiegrojuma aizsargslanis lokalas vietas bojats, stiegrojums un
ieliekamas detalas korodgjusi. Ka jumtinu segums izmantots skarda ieseguma materials.
Jumtiniem nav organiz&ta ne horizontala, ne vertikala lietus tidens novadisanas sistema.
Kopuma jumtinu tehniskais stavoklis vert§jams ka apmierino$s, iznemot vietas kur

atslanojies stiegrojuma aizsargslanis, kas jaatjauno.

497 atels 4.9.8. attels

35

Vizualais
nolietojums,
%
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4.9.9. attéls 4.9.10. attels
leejas mezgli veidoti no monolita dzelzshetona, lokalas vietas lievelu/pakapienu stiri ar

mehaniskiem bojajumiem. Kopuma lievenu tehniskais stavoklis vértgéjams ka apmierinoss.

4,9.11. attéls 4,9.12. attéls

4.10 Kapnes un pandusi

4.10.1 kapnu Apsekojamajai €kai ir 3 kapnu telpas. Stavu kapnes ir no rapnieciski gatavotiem 25
veids, . . - . :

konstrukcija un | saliekamiem dzelzsbetona kapnu laidiem, balstitiem pa saliekama dzelzsbetona kapnu | Vizualais
m_aterials; .| laukumiem. Kapnu elementu butiskas deformacijas vai bojajumi nav novérojami. Kapnes nOIIEEOJumS’
kapnu laukumi ’ %
(podesti), aprikotas ar metala margam, kas lokalas vietas nosegti ar PVC rokturiem (lenteriem). Esosas

margas

metala margas ir stabilas un pilda savas funkcijas, atseviskas vietas nepiecieSams veikt

remontu. Kapnu betona segums izn&sats un vietam nelieli nelidzenumi.

Uz &kas béniniem iesp&ams noklit no abam kapnu telpam. Kopuma kapnu tehniskais

stavoklis vert€jams ka apmierinoss.

4.10.1. attels 4.10.2. attels
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4.10.3. attals 4.10.4. attels

4.11 Starpsienas
4111 Apsekojot eku netika atsegtas €kas starpsienas, bet veicot vizualo analizi secinam, ka tas ir 30
starpsienu veidi . . o ) .
un no kiegelu mura ar apmetumu no abam pusém. Kopégjais tehniskais stavoklis vertgjams ka | Vizualais
konstrukcijas, T nolietojums,
skanas izolacija APMIETINOSS. %

4.11.1. attels 4.11.2. attels

Pagraba telpas starpsienas veidotas no koka vairogiem, kas apak$gja dala satrupgjusi,

sienu konstrukcijas salikuSas un nepilda savu funkciju. Kopgjais, pagraba starpsienu,
tehniskais stavoklis vért€jams ka neapmierinoss.

4.11.3. attels 4.11.4. attels
4.12 Gridas
4121  gridu Vizualas apsekosSanas laika konstatéts, ka dzivojamas telpas gridas segums no dazada o5
konstrukcijas, | materiala — linolejs, flizes, laminats. Kopuma gridu tehniskais stavoklis vértgjams ka o
seguma un o Vizualais
virsseguma apmierinoss. nolietojums,
veidi; (ja %
iesp&jams  ari
informacija par
skanas un
siltuma
izolaciju)
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4.12.1. attels 4.12.2. attels
Ekas pagrabstava gridas veidotas no betona klona, kas vietaim ar iesédumiem un

mehaniskiem bojajumiem, javeic pagraba gridu remontdarbi.

=

-~

4,12.3. attels 4.12.4. attels

4.13 Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, likas

4131 Dzivoklu logi. Logi apsekojamajai €kai dzivoklos ~ 10 % ir no koka ramjiem ar dubulto 35
dzivoklu logi, I . . e & o

veids, J stiklojumu, kas gan fiziski, gan morali ir novecojusi. Sie logi stipri bojati klimatisko | Vizualais
materials nolietojums,

apstaklu ietekmé. Veco koka logu vértnes nosédusas, blivi nepieveras, ka rezultata radot %
dzivoklos lielus siltuma zudumus. Apsekojamajai €kai dzivoklu lielakajai dalai koka logi ir
nomainiti pret PVC logiem ar stikla pake$u pildijumu, saglabajot eso$o dalijumu un izskatu,
iznemot ar atseviskiem iznpémumiem. Nomainitie logi atbilst LBN 002-19 “Eku

norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” prasitbam.

se
et I e s e I D S e 50 ) i 5 o
TS By s i o P L i e o 0 v o

0 D 0 e 5 A 00510 0 000 9 B ST

4.13.1. attels 4.13.2. attels

Kopuma dzivoklu logu stavoklis vértéjams ka apmierinoS$s, iznemot logus koka ramjos,
kas morali un fiziski novecojosi, neatbilst LBN 002-19 “Eku norobeZojo$o konstrukciju

siltumtehnika” prasibam, to tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.
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4.13.2 Koplietosanas logi. Pagraba un kapnu telpas logi ar koka rami un divu stikla pildijumu. 60
koplietosanas _ L
|ogpi’ likas, | EsoSie koka logi neatbilst LBN 002-19 “Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika” |  vizualais
veids, - prasibam. To tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierinoss. nolietojums,
materials %
4.13.3. attels 4.13.4. attels
4133 Apsekotai €kal ir izbiivétas metala ardurvis un koka durvis uz kapnu telpam. Apsekotas 30
ardurvis, . _ .. . .
ieksdurvis, metala ardurvis atbilst LBN 002-19 “Eku norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika” | vizualais
velds,._ prasibam un to tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. nolietojums,
materials %
4.13.5. attels 4.13.6. attels
Dzivoklu durvis dazada veida, gan koka, gan metala, kopuma to tehniskais stavoklis
vert&jams ka apmierinoss.
4.13.7. attgls 4.13.8. attels
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Beéninu durvis izbavétas no koka konstrukcijas. Kopuma béninu durvju tehniskais

4.13.4 Dbeéninu 60
lukas,  veids, | stavoklis vért&jams ka neapmierinoss.
materials Vizualais
nolietojums,
%
4.13.9. attels 4.13.10. attels
4.14 Apkures Krasnis, virtuves pavardi, dimeni
Apsekojamai ekai nav apkures krasnis, virtuves pavardi un diimeni. i}
4.15 Konstrukciju un materialu ugunsizturiba
Apsekojamas €kas katra sekcija veido savu uguns nodalijumu. Objekts saskana ar LBN
201-15 ,Bavju ugunsdro$iba” klasificgjams ka | lietoSanas veids - daudzstavu
daudzdzivoklu dzivojama &ka.
Apsekojama €ka, nemot véra tas blivapjomu, klasificEjama ka un planojums atbilst Ula
pakapes ugunsdrosibas ékai.
4.16 Ventilacijas Sahtas un kanali
4161  veids, Apsekojamai €kai ir ventilacijas kanali, kas paredzéti dabigajai ventilacijai ar izvadu uz 40
materials jumtu. Ventilacijas kanali izveidoti no silikata kiegelu miira taisnstiirveida forma. Kiegela Vipulai
1zualais
muris atseviskas vietas nodrupis. nolietojums,
%
4.16.1. attels 4.16.2. att€ls
Ventilacijas kanali nav aprikoti ar nosedzoSiem metala elementiem. Kopuma sahtu
ventilacijas kanalu tehniskais stavoklis vertejams ka neapmierinoss, jaatjauno to miris un
jaapriko ar nosedzosiem elementiem.
4.17 Liftu Sahtas
Apsekojamai €kai netika konstatétas liftu Sahtas. -
4.18 lekSeja apdare un arhitektiiras detalas
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4.18.1 ieksgjas Ekas kapnu telpas remontdarbi pedgja laika nav veikti. Kapnu telpas sienas krasotas ar 50
apdares veidi, . S .
n?ateriﬁli ellas krasu, bet augstak apmetums un balsinajums. Griesti — balsinati. Lokalas vietas | Vizualais
noverojami mitruma izraisiti pleki un atslanojies krasas un apmetuma slanis. Kopuma &kas nOIIGESOJumS‘
koplieto$anas telpu apdares tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.
4.18.1. attels ] 4.18.2. attels
4.18.3. attels 4.18.4. attels
4.19 areja apdare un arhitektiiras detalas
4.19.1 fasazu Gala sienas un skerssienas veidotas no silikata kiegelu miara ar dekorativiem mala kiegela 50
virsmu apdare; . . . . S . L
fasazu dstalas, mira ieslégumiem zem logiem. Fasadei netika konstatéti kiegelu izdrupumi vai CitaS | Vizualais
to materials deformacijas. Ekas apsaimniekotajs laika gaita veikusi lokalus fasades siltinasanas darbus nOIIEEj)OJumS‘
(abas apsekojamas gala gala fasades — gan gala sienas, gan cokols, apsekojamas €kas R
fasade ar 200 mm, A fasade ar 150 mm biezu siltumizolacijas slani).
4.19.1. attels 4.19.2. attels
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4.19.5. attels 4.19.6. attels

Kopuma ekas fasades tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

4.20 citas buives dalas
5. Ieksejas inZenierkomunikacijas
5.1 Auksta tidens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska iekarta,

udens patérina skaititaji

Ekas tdensapgadei organizéta kopéja sistéma. Udensapgades caurulvadu sistéma
apsekotaja €ka peédejo gadu laika nomainita no melna metala uz PVC cauruléem un
caurulvadiem uzstadita pretkondensata izolacija. Auksta tidens stavvadu tehniskais stavoklis
vertgjams ka apmierinoss.

Kanalizacijas stavvadi ari mainiti pédgjo gadu laika uz PVC caurulem. Ieksgjas

kanalizacijas sisteémas stavvadu tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinoss.

5.1.1. attéls 5.1.2. attéls

25

Vizualais

nolietojums,

%
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5.1.3. attéls

5.1.4. attéls

5.2 Karsta iidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji, Zavetaji, ar
cieto kurinamo apkurinamie tidens silditaji, idens patérina un siltumenergijas
patérina skaititaji un citi elementi

Karsta Gdensapgades sistémas caurulvadi apsekotaja eka pedejo gadu laika nomainita no 25
melna metala uz PVC caurulém un caurulvadiem uzstadita pretkondensata izolacija, tapat | Vizualais
dvielu zavetaji pieslégti karsta tidens sisteémai. Karsta Gdens stavvadu tehniskais stavoklis nOIIBE;OJumS‘
vertejams ka apmierinoss.

53 Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures
katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

Ekai ir viencaurulu apkures sistéma. Siltummezgla uzstadita patérétas energijas uzskaite 50
visai €kai. Apkures stavvadi nav mainiti kop§ €kas uzcelSanas briza. Kopuma apkures n;ﬁgﬁf}ﬁi
caurulu tehniskais stavoklis vertejams ka neapmierinoss, siltummezgla tehniskais stavoklis %
Vertejams ka apmierinoss.

5.3.1. attéls 5.3.2. attéls

5.4. Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma
regulatori

Ka apkures elementi €ka uzstaditi Padomju laika ¢uguna radiatori, atseviskos dzivoklos 50
veikta radiatoru nomaina. Padomju laika siltumdev&ju siltumapmaina ir nepietiekama. | vizualais
Kopuma apkures elementu tehniskais stavoklis veért€jams ka neapmierino§s, iznemot nolle'gj)ojums,
nomainitos apkures elementus, kuru tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.
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5.4.1. attéls 5.4.2. attéls

5.5. Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises
Elektroinstalacijas apsekotajas telpas visticamak ir kop$ €kas uzcel$anas briza, bet lokalas )
vietas ta mainita. SKaititaji Katram dzivoklim izvietoti kapnu telpas.
6. Aréjas inzenierkomunikacijas
6.1. Udens apgade
Dzivojama maja ir pieslégta pie pilsétas kanalizacijas sistémai. Netiek
vertets
6.2. Kanalizacija
Dzivojama maja ir pieslégta pie pilsétas tdens apgades tiklam. Netiek
vertets
6.3. Siltumapgade
Dzivojama maja ir piesl€gta pie pilsétas centralas apkures sisteémai. Netiek
vertets
6.4. Citas ar€jas inZenierkomunikacijas
Apsekojama €ka ir pieslégta pasvaldibas komunikacijam: Netiek
v' Elektrosadale; Vertets
v Gazes apgade;
v Telekomunikacijas;
v’ Vajstravas.
7. Kopsavilkums
7.1. Biives tehniskais nolietojums

Eka biivéta pirms aptuveni 50 gadiem, no Padomju laika &kai nav veikti nozimigi remontdarbi. Ekai ir

lieli siltuma zudumi. Kop$ &kas uzbuvesanas, tai veikti lokali uzlabojumi, €kas gala sienu siltinasana,
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dzivoklos — logu nomaina un ieksgjie remonti, ka ari atsevisku Gdensvadu un kanalizacijas caurulvadu

nomaina.

Ekas kopgjais tehniskais nolietojums uz apsekosanas mirkli attieciba pret jaunu biavi dabas,

klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka ari cilveku darbibas del izteikts procentos sastada 32,10%.

Nolietojuma aprekina tabula

N:‘(..p. Nosaukums Ipatsvars Nolieot/: Jues No:':!taoizm 2
1 Teritorijas labiekartojums 0.1 30 3
Biuves dalas 0.77 26.5 24.4
2.1. Pamati un pamatne 0.15 35 5.25
2.2. Neso33s sienas, ailu sijas un parsedzes 0.15 30 45
2.4. Pagraba, satrpstavu un béninu parsegumi 0.15 30 45
2.5. Jumta elementi: neso33 konstrukcija, jumta
kl3js, jumta segums, lietusidens novadsistéma 0.15 30 45
2 |2.7. Kapnes un pandusi 0.04 25 1
2 8. Starpsienas 0.03 30 09
2.9. Gridas 0.03 25 0.75
2.10. Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksdurvis,
logi, likas 0.05 40 2
2.11. Iek3&ja apdare un arhitektiras detalas 0.01 50 05
2.12. Argja apadre un arhitektiras detalas 0.01 50 0.5
Iek3éjie inZeniertikli un iekartas 0.13 35.7 4.7
3.1. Udenspagade 0.02 25 0.5
3.2. Kanalizacija 0.02 25 0.5
3 3.3. Siltumapgade 0.02 50 1
3.4. Ventilacija 0.02 40 0.8
3.5. Elektroapgade 0.02 40 0.8
3.6. Vajstravas tikli 0.02 40 0.8
3.7. Citas sistémas 0.01 30 0.3
Kopa: 1 30.8 32.1
7.2. Secinajumi un ieteikumi
7.2.1 Tehniskaja apseko$ana konstatéts, ka atbilsto$i Biuvniecibas likuma 9. panta izvirzitajam butiskajam
Secinajumi

prasibam buvém &ka atbilst ¢etram no septinam:

mehaniska stipriba un stabilitate;

higiéna, nekaitigums un vides aizsardziba;
lietoSanas drosiba un vides pieejamiba;
akustika (aizsardziba pret trok$niem);

attiecigi neatbilst:
e ugunsdrosiba (kapnu telpas logi);
e energoefektivitate;
e ilgtsp&jiga dabas resursu izmantosana.

Kopuma €kas tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss, energoefektivitate — neapmierinosa.

Apsekotas €kas kopgjais nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekosSanas bridi veért&jams ka
apmierinoss. Ekas norobezojoso konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma apmierino$s, ar lokaliem

bojajumiem, kas novérsami, bet eékas norobeZojo$as konstrukcijas neatbilst LBN 002-15. “Eku
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norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam, iznemot gala fasades.
Konstatétie defekti un neatbilstibas uzraditas §1 atzinuma punktos 2-6, un biitiskakas no ta:

a) Ekspluatacijas gaita aizsargapmales pamatne vietam nos€dusies un vairs nenodro$ina tidens
novadi$anu no &kas pamatiem (izteikti €kas D un R fasadges).

b) Parseguma (balkoni, ieejas mezgla) nesosas konstrukcijas ar atklatam darba stiegram,
aizsargkartas atslanosanas.

c) Apsekojamajai ¢kai atseviski logi koka ramjos morali un fiziski novecojosi.

d) Apsekotas €kas norobezojoso konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekoSanas bridi
vertéjams ka apmierinoss, bet €kas norobezojosas konstrukcijas neatbilst LBN 002-15
“Eku norobezojoso konstrukeiju siltumtehnika” prasibam.

e) Ka apkures elementi eka uzstaditi Padomju laika ¢uguna radiatori, ka arT apkures sisteémas

caurulvadi no melna metala, kas nenodrosina pietieko$o siltumapmainu.

7.2.2. leteikumi darbiem kas veicami nekavejoties
leteikumi _ .
1. Ekas aizsargapmales sakarto$ana, lai nodro§inatu lietus iidenu novadiSanu no €kas pamatiem.

leteikumi darbiem kas veicami planveida tuvakaja perioda (2-6 gadi):
2. Apkures sisttmas atjaunosanu, ieteicams — divcaurulu apkures sistéma ar individualu patérina

uzskaiti katram dzivoklim, nepiecieSamajas vietas paredzet caurulvadu siltumizolaciju.

3. Koka konstrukcijas logu nomaina (kapnu telpas un atseviski dzivokli) un beninu ieejas durvju
nomaina, tadejadi palielinot konstrukciju ilgmazibu un nodrosinot to atbilstibu LBN 002-19

“Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

4. Argjo norobeZojoso sienu (iznemot gala fasades), cokola sienu un béninu parseguma siltinasana,
tadejadi palielinot konstrukciju ilgmiizibu un nodrosinot to atbilstbu LBN 002-19 “Eku
norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prastbam.

5. Dabigas ventilacijas vertikalo $ahtu tiriSana, ventilacijas izvadu galu atjaunoSana un nosegsana ar
jumtiniem.

leteikumi ilgtsp€jigai ekas ekspluatacijai.

1. [Ekai izstradajams Energoplans. Regulari veicams ekas energijas patérina monitorings, un

Energoplana izpilde un uzlabo$ana;

2. Veicama €kas iedzivotaju regulara apmaciba un izglitoSana €kas ilgtspéjiga ekspluatacija

un energoresursu racionala izlieto$ana.

3. Regulari veicama €kas vizuala apskate, ne retak ka reizi gada, péc ka pienemami lemumi

par remontdarbu veik§anu plano$anas gada.

Bilvniecibas darbi veicami atbilstosi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 "Eku
buvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi"

pirms tam izstradajot un saskanojot projektus un/vai apliecinajuma Kkartes.

Tehniska apsekosana veikta 2020. gada 14. janvari

Sertificéts biivinZenieris, sertifikats Nr. 4-04482

tel. Nr.20023868 e-pasts: martins.prisis@gmail.com
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