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Tehniskie noteikumi dzīvojamo māju, dažādu būvju būvniecībai, pārbūvei un 
novietojuma ierīkošanai 

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
1.1. Objekta atrašanās vieta: Zemgales iela 28, Olaine, Olaines nov. (80090020718) 

1.2. Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas fasāžu vienkāršotā atjaunošana 

2. NORĀDĪJUMI DZĪVOJAMO MĀJU, DAŽĀDU BŪVJU BŪVNIECĪBAI, PĀRBŪVEI 
UN NOVIETOJUMA IERĪKOŠANAI 
2.1. Objekta izbūves teritorijā, atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas 
elektroietaises. Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt 
saskano.sadalestikls.lv sadaļā "Informācijas pieprasījumi"; 

2.2. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus 
elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 
1997. gada 5. februārī) 16., 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo 
inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai; 

2.3. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, 
saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums""; 

2.4. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo 
elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto 
aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"; 

2.5. AS “Sadales tīkls” valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar 
projektējamām inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas 
metodi, ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N; 

2.6. Dzīvojamo māju novietne, ēku un būvju pamati, mūra žogi un citas būves, 
nedrīkst atrasties tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā. Jāievēro 1m attālums no 
horizontālajiem un vertikālajiem zemētājiem; 

2.7. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot šīs prasības vai ir iespējama 6-20 
kV vai 0,4 kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārvietošana vai pārbūve; 

2.8. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaises 
pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu par elektroapgādes objekta pārvietošanu. 



Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas 
elektroietaises pārvietošanai vai pārbūvei; 

2.9. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas 
malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika"; 

2.10. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam 
objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes 
izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv, izmantojot 
sadaļu Pieteikumi. Klientu servisa tālrunis uzziņām 8403; 

2.11. Būvprojekta dokumentāciju elektroniskā formātā iesniegt portālā 
saskano.sadalestikls.lv; 

2.12. Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu 
objektu pārvietošana (tajā skaitā, aizsardzība un demontāža) pēc pamatotas nekustamā 
īpašuma īpašnieka prasības veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem 
līdzekļiem; 

2.13. Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas. 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Daļas vadītājs:  Rinalds Lāzars 
 

Sagatavoja: Kristaps Ramma  
Tel. 8403 
 



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403

www.sadalestikls.lv

Rīga
20.03.2020 Nr. 309020-22/P-19544

SIA "US ARHITEKTI"
Salvis Stafeckis

AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu "Dzīvojamās mājas fasāžu vienkāršotā atjaunošana 
Zemgales iela 28, Olaine, Olaines noads." ar nosacījumiem:
1. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv;
2. Rakšanas darbu elektropārvades līniju aizsargjoslās veikt bez mehānismiem;
3. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par objekta gatavību 
nodošanai ekspluatācijā.

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (S) Vladlens Dukulis

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

http://www.sadalestikls.lv


 

 
Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 
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2020. gada 4. februāris 

Pieprasījuma numurs: PN-70885         

 

SIA ’’ US ARHITEKTI’’ 
Reģ.Nr. 40203020228 

Tālrunis: 29114927 
 

 

SIA “Tet” saskaņo rasējumus DOP-02, izstrādāta būvprojektā “DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA, OLAINES NOVADS, OLAINE, 

ZEMGALES IELA 28” ietvaros ar papildus nosacījumiem: 
1. Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv vai klātienē Rīgā, Kleistu 

ielā 5. 

2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu. 

3. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla 

aizsargjoslā AIZLIEGTI. 

4. Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu un ievadu ēkā,  nepieciešamības gadījumā 

paredzēt to aizsargāt ar šķelto cauruli.  

5. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo sakaru tīklu aizsardzību un nepārtrauktu darbību. 

6. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. 

 

 
SIA „Tet”  

Tīkla uzraudzības inženieris           

Agris Daudzvārds 

  Tel. 25780312 

 
 
Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas 
nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas. 
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv 

tel:67051463
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS  
 
           VISPĀRĒJĀ DAĻA 
 

 Dzīvojamās mājas, Olaine, Olaines nov., Olaines pag., Zemgales ielā 28, fasādes vienkāršotās 
atjaunošanas ieceres dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja programmu un saskaņā ar 
spēkā esošo būvniecības likumu un tehniskajiem noteikumiem. 

Atjaunojamā ēka ir 5 stāvu ēka ar trijām kāpņu telpām. Ēkas vienkāršotās atjaunošanas gaitā 
paredzēts uzlabot ēkas siltumefektivitāti.  

Būvdarbi tiks veikti ēkā, kurā netiek pārtraukta tās ekspluatācija. 
Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām. 
Ja ēkas vienkāršotās atjaunošanas projektā nepieciešams pārnest inženierkomunikācijas, visus 

darbus saskaņot ar pasūtītāju un inženiertīklu apsaimniekotāju. 
Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc, paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu uzlabojot 

siltumtehniskos rādītājus atbilstoši izstrādātajam ēkas energoaudita pārskatam - izstrādātājs Arnis 
Auermanis, sert.nr: EA2-0084. 

 
TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI 

 
Gruntsgabala platība  1 386 m2 
Apbūves laukums (no invent. datiem) 674.0 m2 
Stāvu skaits(virszemes) 5 
Kopējā platība (no invent. datiem) 3 690.28 m2 
Ēkas tilpums (no invent. datiem) 9 738 m³ 
Būves CC klase 1122 

 
           ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI TIEK VEIKTI ŠĀDI DARBI: 

 
 Cokola un pagraba pārseguma siltināšana 
 Ieejas lieveņu remonts 
 Fasādes siltināšana 
 Logu, durvju nomaiņa. Ventilācijas risinājumi 
 Balkona remonts. 
 Bēniņu pārseguma siltināšana 
 Esošā jumta remonts 
 Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabojumiem 

 
COKOLA UN PAGRABA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA SILTINĀŠANA 

Siltināms ēkas cokols pa ēkas perimetru. Pirms cokola siltināšanas to attīrīt no abrazīvām 
daļiņām. Bojātās pamatu vietas atjaunot. Pēc tam atraktā pamatu daļa tiek gruntēta un pārklāta ar 
hidroizolāciju un siltināta ar 100 mm putupolistirola „TENAPORS” EXTRA EPS 150 plāksnēm ar 
pusspundi (KOEF. λ ≤ 0.038(W/(m2 K)) vai ekvivalentu pa visu ēkas perimetru 1.0m dziļumā no 
zemes virsmas pa ēkas perimetru izņemot lieveņu zonā. 

Virszemes daļā tiek izveidots dekoratīvais silikona apmetums uz stikla šķiedras sieta skat. 
mezglu 1. cokola apmetuma krāsojuma toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-9 un AR-11. Pēc 
cokola siltināšanas atjaunot aizsargapmali no bruģakmens ar 2.5% kritumu no ēkas. Vietās, kur pie 
ēkas piekļaujas asfalta segums, to atjaunot būvdarbu zonās. 

Siltināšana ar putupolistirolu EPS 100 (KOEF. λ ≤ 0.038 W/( m2 K)) - 100mm vai ekvivalentu. 
Putupolistirolu virsmu apstrādāt ar armējošo kārtu. Nodrošināt, lai visās pieslēguma vietās - sienas, 
inženierkomunikāciju zonas, izolācija būtu apstrādāta ar armējošo slāni. Vietās, kur to tehniksi nav 
iespējams izdarīt, pielietot akmensvati. 

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas veikt visus darbus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju 
renovāciju. Visas elektroinstalācijas un iekārtas pārcelt virs siltumizolācijas slāņa, komunikācijas, 
kuras nedarbojas demontēt, darbus saskaņojot ar konkrēto tīklu īpašniekiem. 
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IEEJAS LIEVEŅU REMONTS 
Veikt esošo lieveņu virsmu attīrīšanu, remontu un līdzināšanu. Lieveņa virsmu izbūvēt ar 

strukturētu virsmu. Pēc doto darbu veikšanas atjaunot esošos celiņu segumus darbu veikšanas zonā. 
Gar vienu lieveņa malu uzstādīt metāla margu h-900mm, risinājumu precizēt būvniecības laikā. 
 

Ieejas mezglos paredzēts demontēt esošās durvis, un iebūvēt jaunas. Durvis iznest uz āru, 
veikt ailu apdari, sienu apmešanu un krāsošanas darbus būvdarbu zonā. Durvju izgatavotājam 
piedāvāt tādu risinājumu, kas nepasliktina esošās durvju ailas brīvo izmēru. Pirms izgatavot durvis, 
durvju izmēru un iebūves risinājumu saskaņot ar projekta autoru. Dotajā zonā veikt grīdas 
izlīdzināšanas darbus ar Weberfloor 4400  vai ekvivalentu, virs kuras iestrādāt flīzes. Veikt virsmas 
sagatavošanas darbus saskaņā ar ražotāja norādījumiem un rekomendācijām, skatīt rasējuma lapu 
AR-3.  

 
FASĀDES SILTINĀŠANA 

Esošā ēkai ir nosiltinātas gala fasādes, tāpēc dotā projekta ietvaros paredzēts veikt visu ēkas 
fasādes atjaunošanu uzlabojot siltumtehniskos rādītājus. 

Pirms fasāžu siltināšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu, neatbilstošas saķeres vai 
nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes 
novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, vietās, kur nepieciešams veikt sienas plaknes 
izlīdzināšanu, esošo plaisu un izdrupumu aizpildīšanu, hermetizāciju.  

Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt 
vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs 
projektējamās siltumizolācijas. Darbojošās un jaunizbūvējamās elektroinstalācijas ievietot 
ugunsdrošos paneļos vai gofrās.  

Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka 
tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem. 

Fasādes sienas siltina ar “Rockwool’’ FrontRock MAX E akmens vati 150mm (koef. λ ≤ 
0.036(w/(m2 k)) vai ekvivalentu skatīt mezglus lapās no AR-14 līdz AR-16.  

Ēkas, logu aiļu siltināšana ar ’’Rockwool’’ FRONTROCK S akmens vati 20...50mm(vadoties no 
konkrētās situācijas) (koef. Λ ≤ 0.037(w/(m2 k)) vai ekvivalentu, atbilstoši ražotāja tehnoloģijai, uz 
kurām tiek izveidots dekoratīvais silikona apmetums uz stikla šķiedras sieta. Siltumizolācija ap logu 
ailām ir jālīmē tik biezā slānī cik atļauj loga rāmis. Zem palodzes siltumizolācija jālīmē ar 2º slīpumu 
tik biezā slānī, cik atļauj loga rāmis, lai ierīkotu palodzi, lietot montāžas profilu ar sietu PVH vai PVC , 
kas veido izturīgu paplašinošo savienojumu starp palodzi un apmetumu. Palodžu galus iestrādāt PVH 
vai PVC palodzes sāna pieslēguma profilā vai iestrādāt dekoratīvajā pametumā skatīt lapu AR-15. 

Esošās siltinātās gala fasādes apstrāde: 
1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi netīra, apaugusi, tad izmanto - 

FungoFluid/Sanierlösung, līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei. 
2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm. 
3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silikona bāzes. 
Virs logiem un vietās, kur nepieciešama kapilārā ūdens novadīšana, tiek iemontēts profils ar 

lāseni. Sienu fasādes krāsu toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-9 līdz AR-11. 
Veicot siltināšanu ap gāzes vadiem, tiem jāpaliek atklātiem un jānodrošina piekļuve esošajiem 

gāzes vadiem. Veicot siltināšanu atstāt atstatumus tā apkalpošanai. Būvniecības laikā veikt 
aizsardzības pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības. Pirms darbu uzsākšanas 
pieaicināt gāzes tīklu pārstāvi. 

 
LOGU, DURVJU NOMAIŅA. VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI. 

Tiek mainīti esošie vecie koka logi dzīvokļos kopēju loga (U ≤ 1.25 (w/(m2 k)) uz jauniem PVC 
logiem ar dubulto stikla paketi ar stikla selektīvo pārklājumu.  

Esošie vecie koka logi pagrabos tiek mainīti uz PVC stikla pakešu logiem. Logs dalīts divos 
dalījumos ar stikloto un nestikloto daļu ar regulējamu ventilācijas resti. Verams logs, 2 vēršanās 
stāvokļi, loga paketei un rāmim (U ≤1.3(W/(m2*K)). 

Ieejas durvis uz kāpņu telpu - siltinātas metāla durvis (durvju bloks) ar pakešu stiklojumu 
(stikls triecienizturīgs (laminēts))  un iebūvētu slieksni. Slēdzamas un ar koda funkciju. U ≤ 
1.8(W/(m2*K)). Durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar iebūvētu kartiņas/breloka rfid (RFID - 
kā piemērs) nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar kartiņu/breloku. Durvīm uzstādīt 
hidraulisko aizvērēju un izejas pogu. 
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Durvju un logu specifikāciju skatīt lapā AR-12 un AR-13. Logu un durvju nostiprināšana ailēs 
jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām. Izmantot hermētiķus, līmes, putu siltinātājus vai celtniecības 
naglas kā logu stiprināšanas elementus nav pieļaujams. Attālumu starp stiprinājumiem nedrīkst 
pārsniegt 700mm.  

Visiem logiem ir jāuzstāda jaunas ārējās un iekšējās (maināmajiem logiem) palodzes. 
Visiem logiem un durvīm pa perimetru no ārpuses ir jāuzstāda hidroizolējošā lenta (arī 

esošajiem logiem) un tvaika izolējošā lenta no iekšpuses (tikai maināmajiem logiem un durvīm). 
Logu, durvju montāžu un aiļu apdari jāveic saskaņā ar LBN 002-15 "ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika" 
VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI.  
 Nepieciešama esošo ventilācijas kanālu tīrīšana. Lai nodrošinātu efektīvu un pareizu gaisa 
apmaiņu, instruēt mājas iedzīvotājus par ēkas pareizu ventilāciju dzīvokļos. 

Visos dzīvokļos arī esošajos PVC logos iebūvēt gaisa pieplūdes pašregulējošo vārstu, kas pie 
10Pa spiediena starpības nodrošina plūsmu  5-33m3/h gaisa pieplūdi "Aereco EMM" (vai ekvivalentu) 
gaisa pieplūdes vārstu, kur svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur diviem nelieliem ventilācijas 
atvērumiem starp loga rāmi un vērtni. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem, kuri 
regulē gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena. 

Katrā dzīvoklī virtuves zonā sienā paredzēt atvērumu gaisa nosūcei saskaņā ar mezglu 8.  
 

BALKONU REMONTS  
 Demontēt esošos balkonu aizstiklojumus un norobežojošo margu apdari. Veikt balkonu 

paneļu plaisu un betona virsmas tīrīšanu no visām abrazīvām daļām un gruntēšanu ar dziļo grunti. 
Balkona grīdas seguma demontāža, plaisu un virsmas tīrīšanu, gruntēšanu ar dziļo grunti un 
izlīdzināšanu ar āra darbiem piemērotu izlīdzinošo masu, veidojot vismaz 1,5% kritumu virzienā 
prom no ēkas. Grīdas virsmu apstrādāt ar hidroizolējošu pārklājumu "Remmers" epoxy BS 3000 
krāsa vai ekvivalentu.  Veikt esošo balkona margu demontāžu un jaunu izveidi. Balkonu 
norobežojošo konstrukciju apdari un veicamos pasākumus skat. lapu AR-18. 
 
Nesošā paneļa remonts. 
1. Mehāniski attīrīt esošo balkona paneli no drūpošiem un nestabiliem betona elementiem līdz 
nesošiem betona apjomiem. Demontē esošo izlīdzinošo slāni un skārda lāseņus. 
2. Mehāniski attīrīt atsegtos tērauda nesošos elementus, stiegrojumu no korozijas līdz tīram 
metālam.  
3. Ja kāds metāla elements, stiegrojums ir būtiski korodējis, tad jāveic elementa nomaiņu pret jaunu 
detaļu. 
4. Pēc metāla elementu attīrīšanas veic to apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu. Saķeres uzlabošanai 
ar betonu pēc krāsojuma jāpārkaisa ar smiltīm. 
5. Pēc metāla elementu sagatavošanas veic to pārklāšanu ar pretkorozijas javu krāsas konsistencē 
(Ceresit CD 30, vai analogs). 
6. Mehāniski attīrītajam betonam (mitram) un apstrādātajam stiegrojumam jāveido kontaktslānis 
divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai gatavu, samaisītu javu (Ceresit CD 30, vai analogs). 
7. Pēc kontaktvirsmas izveidošanas veic betona izdrupuma aizpildīšanu, atjaunojot sākotnējos 
apjomus (nepieciešamības gadījumā izveido veidnes). Apjomu aizpildīšanai izmanto injekcijas javau 
(Ceresit CD26, 25, vai analogs). 
8. Pēc balkonu virsmas izlīdzināšanas uz apakšējās un sānu plaknēm uzklāj aizsargājošu un 
dekoratīvu akrila krāsu (Ceresit CT44, vai analogs). 

 
BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA.  

Pirms siltumizolācijas ieklāšanas pārseguma grīdu attīrīt, demontēt esošo siltumizolāciju. Veikt 
visus darbus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju un ventilācijas kanālu remontu un renovāciju. 
Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā uzstādot tajās PVC caurules ar ∅100mm. Fasādes daļā 
uzstādīt PVC resti nodrošinot hermētisku savienojumu, bēniņu daļā metāla sietu. 

Pārsegums tiek noklāts ar tvaika izolāciju, siltināts ar beramo akmensvati - 300mm (λ≤0,041 
w/mk), šāds siltumizolācijas slānis janodrošina pēc siltumzolācijas sēšanās skat. mezglu 6. Ļoti liela 
vērība japievērš tvaika izolācijas pieslēguma vietām pie konstruktīviem elementiem un 
savstarpējie pārlaidumiem, tiem jābūt blīvi noslēgtiem, salīmētiem,  kā arī to bojājumu 
novēršana obligāti jāsalīmē ar mitruma izturīgām, neizžūstošām līmlentām, piemēram 
Tyvek Butil. 
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Tehniskajā stāvā izbūvēt koka laipas pārvietošanās vajadzībām skatīt mezglu – 4. Koka 
konstrukciju izgatavot no priedes koksnes II šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 
18%. Visi koka elementi savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski 
izgatavotus tērauda elementus. Koka konstrukciju balstvietās uz betona vai mūra paredzēt 
hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko 
bojāšanos. 

Veikt kāpņu telpu sienu siltināšanu tehniskajā stāvā ar “Rockwool’’ FrontRock MAX E akmens 
vati 150mm (koef. λ ≤ 0.036(w/(m2 k)) vai ekvivalentu skatīt mezglus lapā no AR-14. Kāpņu telpu 
griestu siltināšana ar akmensvati (nominālo tilpummasu 70 kg/m³  (λ≤0,037 W/mK)), b=50mm, 
metāla profilu karkasā ar ugunsdrošā riģipša apšuvumu EI-60 virs tā ieklājot tvaika izolāciju.  Krāsots 
baltā krāsā. 

Izbūvēt metāla kāpnes 3.gab. karsti cinkotas nokļūšanai uz jumtu risinājumu precizēt 
būvniecības laikā. 
 
ESOŠĀ JUMTA REMONTS.  

Esošais jumta segums, veikt apsekošanu dabā, pēc nepieciešamības veikt tā remontu, 
aptuveni 15% apjomā. 

Veikt esošo norobežojošo jumta margu attīrīšanu no rūsas un uzklāt pretkorozijas pārklājumu, 
kur nepieciešams atjaunot bojātās detaļas, risinājumu precizēt būvniecības laikā. 

Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu. Demontēt esošo skursteņu bojāto mūrējumu vietas un 
atjaunot tās ar analogiem ķieģeļiem un mūrjavu. Uzklāt apmetumu, pie jumta pamatnes nodrošināt 
hermētisku savienojumu un uzstādīt skārda cepuri skatīt mezglus lapā no AR-17. 

Izbūvēt LBN prasībām atbilstošu zibensaizsardzības sistēmu, ko risināt atsevišķa projekta 
ietvaros. Darbu izpildes laikā jāizmanto tikai pārbaudītus un sertificētus materiālus. Darbus ir jāveic 
attestētiem speciālistiem. 

 
PRIEKŠLIKUMI ĒKAS TEHNISKO SISTĒMU UZLABOJUMIEM 

Paredzēt apkures sistēmas modernizāciju – radiatoru nomaiņu vai skalošanu, termoregulatoru 
un alokatoru uzstādīšanu. Karstā ūdens ar cirkulācijas sistēmas remontu, kur nepieciešams 
siltumizolācijas labošana vai nomaiņa (vietās, kur tā ir bojāta) siltumizolācijas slāņa uzstādīšana 30-
50mm biezumā atkarībā no iespējamā iestrādes biezuma. 

 
Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu un Olaines 

pilsētas domes administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem. 
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