AR UN GP DALAS RASEJUMU SARAKSTS
AR-1 | Visparigo raditaju lapa

GP-1 | Generalplans

AR-2 | Fasades asis 1-7 un 7-1; demontaza

AR-3 | Fasades asis A-C un C-A; demontaza GRIEZUMS A-A

AR-4 | Pagraba plans

AR-5 | Pirma stava plans

AR-6 | Tipveida stava plans

AR-7 | Beninu stava plans

AR-8 | Jumta plans

AR-9 | Fasazu krasu pase asis 1-7 un A-C

AR-10 | Fasazu krasu pase asis 7-1 un C-A

AR-11 | Sienu un gridu piragi

AR-12 | Logu, durvju un ventilacijas restu sprecifikacija

AR-13 | Fasazu cokola siltinaSanas mezgls

AR-14 | Lodziju atjauno$anas mezgls

AR-15 | leejas atjauno$anas mezgls

AR-16 | Logu montazas mezgli

AR-17 | Jumta lukas izblves un béninu siltindSanas mezgli

AR-18 | lIzejas uz béniniem siltindSanas mezgls

AR-19 | Jumta dzegas izblves mezgli

AR-20 | Fasades siltinaSanas mezgls ap elektribas sadalni

DOP-1 | Darbu organizacijas shéma

APZIMEJUMI IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
Esosa siena Nr. Nosaukums
W Siltuma izolacija 1.| LBN 201-15. "Biivju ugunsdrosiba"
?&)&)&)&% Skembas 2.| LBN 002-15. "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika"
/// "1 Betonsldzelzbetons Z: Il:gm 5(1)?-12 "Euyn|§0|b_els Jicelrles dokumentacijas noforméSana
ANV NN . -15. "DzIvojamas ékas
Rozazay Gnts 5.| MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi’;
_ Eso§s |zI|dzmosa|s_sIan|s 6.1 MK Nr. 525 “Eku bavnoteikumi”
EsoSs dz/betona parsegums 7.| MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”
1 Dzivokla numurs 8.| MK Nr. 660 "Darba vides iek3&jas uzraudzibas veikdanas kartiba"
¢ Sienu/gridu tipi 9.| Ekas inventariazacijas lieta
A01 Ailu numeracija 10. | Ekas energosertifikats
2° Krituma virziens 11.| Ekas tehniskas apsekosanas atzinums

EKAS TEHNISKIE RADITAJI

Apbives laukums 321,8 m? Bavtilpums 8391 m*

Kopéja platiba 2267,19 m? Ekas klasifikacija 1122

Stavu skaits (virszemes/pazemes) 9/1 Ugunsnoturibas pakape Ula

. PR A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr.
Barinu ela 37-5, Lienars ?uvn,'ef'tlf’s_ 50003182001, Kudras iela
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, olaine, Lv-2114

VRN:42103044336 = . _ L
BK. reg. nr:12232 Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas o o
nosaukums: VISPARIGO RADITAJU LAPA

Meérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

b/m 08122022 08122022 - AR-1 .




DEMONTAZA, M1:200

PIEZIMES:
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Aile aizmiréjama
Demontét eso$os Logus paredzéts aizmarét par

logus un aili aizmarét

1. Fasadé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar apjomu tabulu;
2. Fasadés markeétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami vai uzstadami jauni
3. LodZiju margas demontéjamas. Nemarkétie logi p&c jaunu margu uzmarésanas, atjaunojami eso$a viet;
4. Atseviski PVC logi fasadé demont&jami un nododami Pasatitajam.
5. Aizmaréjamo ailu margjums veidots no gazbetona bloku mdra (200mm biezu).

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS | APRAKSTS
I=====Z77 | Demontsjams elements
LO1 Uzstadami jauni logi atbilstosi specifikacijai

400mm no katras malas
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Aile aizmdréjama

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr..12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Buvniecibas

A/S "Olaines tidens un siltums", registracijas Nr.
. . _ _. 50003182001, Kadras iela
lerosinatajs: 7, olaine, Lv-2114

Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: FASADES ASTS 1-7 UN 7-1; DEMONTAZA
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 08122022 08122022 - AR-2 -




DEMONTAZA, M1:200

|

i

! T
Aile aizmdrgjama

Elektribas sadalne,
Skatit AR-20

PIEZIMES:
1. Fasade atziméto demontazas apjomu skatt kopa ar apjomu tabulu;
2. Fasadeés markeétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APRAKSTS

Demontéjams elements

Uzstadami jauni logi atbilstosi specifikacijai

GRIEZUMS A-A, M1:200

Alile aizmiréjama
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skatit AR-16

skatit AR-13

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Buvniecibas
ierosinatajs:

A/S "Olaines tidens un siltums", registracijas Nr.
50003182001, Kiidras iela
27, Olaine, LV-2114

;RKN:rl;Z.mjﬁgjg Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
w-reg. E_“pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas

nosaukums: FASADES ASIS A-C UN C-A; DEMONTAZA

GRIEZUMS A-A
Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:200

08122022

08122022 - AR-3




PAGRABA STAVA PLANS, M1:100
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- PR A/S "Olaines tGdens un siltums", registracijas Nr.
PIEZIMES: Adrese: Bavniecibas A/ ens un 1 reg )
VY. B3rinu iela 37-5. Liep3i 50003182001, Kiidras iela

v - T . 0/ o T - P ) -5, Liepaja
1. Fasazu stiros (~1m) palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak3nu Suves.

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS | APRAKSTS

X X

Demontéjami elementi

Siltinams ar siltumizolaciju b=100mm cokola/pamatu dala, b=150mm fasades dala

Siltinams ar siltumizolaciju b= Iidz 50mm

Sienu atjauno$ana bez siltumizolacijas

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reg. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

ierosinatajs:

27, Olaine, LV-2114

Buvprojekta
nosaukums:

Daudzdzivoklu d

zivojamas ékas

energoefektivitates paaugstinasana

BPDV

G.Abelite

Objekta
adrese:

Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads

lzstradaja

J.Jaunsleinis

Lapas
nosaukums:

PAGRABA PLANS

Mérogs

Pasut. Nr.

Arh. reg. Nr.

Stadija

Marka

Lapu sk.

Nr.

1:100

08122022

08122022

AR-4




PIRMA STAVA PLANS, M1:100

Demontét esoSo sienu
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PIEZIMES: Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines tidens un siltums", registracijas Nr.

1. Fasazu stiros (~1m) palielinat dibe|u skaitu par 20% siltumizolacijas plak3nu Suves.

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS | APRAKSTS

X X

Demontéjami elementi

Siltinams ar siltumizolaciju b=150mm

Siltinams ar siltumizolaciju b= Iidz 50mm

Sienu atjauno$ana bez siltumizolacijas

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

50003182001, Kudras iela

ierosinatajs: 7 olaine, Lv-2114

VRN:42103044336
B.K. reg. nr.:12232
E-pasts:

Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: PIRMA STAVA PLANS
Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 08122022 08122022 - AR-5 -




TIPVEIDA STAVA PLANS, M1:100
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Atjaunot sienas, gridu, griestus
kapnu telpa un paligtelpa
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines tidens un siltums", registracijas Nr.

PIEZIMES:

1. Fasazu stiros (~1m) palielinat dibe|u skaitu par 20% siltumizolacijas plak3nu Suves.

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS | APRAKSTS

X X

Demontéjami elementi

Siltinams ar siltumizolaciju b=150mm

Siltinams ar siltumizolaciju b= Iidz 50mm

Sienu atjauno$ana bez siltumizolacijas

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.:12232

ierosinatajs:

50003182001, Kudras iela
27, Olaine, LV-2114

Buvprojekta

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads

BPDV G.Abelite adrese:

Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: TIPVEIDA STAVA PLANS

Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 08122022 08122022 - AR-6 -




BENINU STAVA PLANS, M1:100

PIEZIMES:
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Adrece. Biivniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr.

1. Fasazu stiros (~1m) palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakSnu Suvés.

2. Beninu laipu izvietojums preciz&jams bavniecibas laika, saskanojot ar Pasttitaju

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

X X

Demontéjami elementi

Siltinams ar siltumizolaciju b=150mm

Siltinams ar siltumizolaciju b= Iidz 50mm

Sienu atjauno$ana bez siltumizolacijas

Barinu iela 37-5, Liepaja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

SHTERRES 50003182001, Kidras iela
lerosinatajs: 7, olaine, LV-2114

Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: BENINU STAVA PLANS
Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 08122022 08122022 - AR-7 -




JUMTA PLANS, M1:100
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Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Bavniecibas
ierosinatajs:

A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr.
50003182001, Kiidras iela
27, Olaine, LV-2114

Biivprojekta
nosaukums:

Daudzdzivoklu dzivojamas ekas
energoefektivitates paaugstinasana

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: JUMTA PLANS
Meérogs Pastt. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 08122022 08122022 - AR-8 -




FASAZU KRASU PIEDAVAJUMS, M 1:200
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PIEZIMES:

1. Pirms fasazu apmes$anas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu laukumu ar paredzéto masa tonéto apmetumu / krasu un

sanemt saskanojumu no Pasutitaja un projekta autora.

2. Fasade iepriek§ maintti PVC logi ar savadaku dalljumu, neka noradits fasazu krasu pasé, blivniecibas laika saglabjami. PEc ékas nodoSanas
ekspluatacija, pie logu mainas janem véra $aja krasu pasé noradrtais logu dalfjums.

Apraksts Krasas Nr. Apraksts Krasas Nr.
Sakret Kieselgrau 5 | leejas jumtini,
Fasade (NCS S1005-G40Y) | Ventilacijas RAL 7043
jumtini, lietus rene, RAL Classic
tekne
Sakret Ton 1
Fasade (NCS S2040-Y20R) | Ventilacijas restes RAL 1013
fasade (NCS S 1005-Y10R)
Sakret Diabas 2
Fasade (NCS S4502-B) Durvis arpusé un RAL 8017
iekSpusé (NCS S 8010-Y90R)
Sakret Jade 7
Cokols (NCS S3010-G10Y) | Logi arpusé un RAL 9010

iek$pusé (NCS S 0300-N )

+27.500
+27.350

+22.950
-

+21.700
_—

+20.200
L=

+18.950
-

+17.450
=

+16.200
o~

+14.700
-

+13.400
—_—

+11.950
~

+10.700
-

+9.200
-

+7.950
-

+6.450
-

+5.200
R

+3.700
-

+0.000

PIENEMTIE APZIMEJUMI

I%

Fasades mehaniskas slodzés sadaltjums, iznemot pie ieejam
€ka un lodzijam. leejas mezgls un lodziju iek§puse | mehaniskas
slodzes zona

Bari

Adrese: Buvniecibas
nu iela 37-5, Liepaja

Mob.: +371 20083587

A/S "Olaines tdens un siltums", registracijas Nr.
. . _ _. 50003182001, Kudras iela
lerosinatajs: 37, olaine, Lv-2114

VRN:42103044336

BK. red. nr: Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
K. reg. nr.:12232 S s o=v
E-pasts: nosaukums: €nergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -
Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: FASAZU KRASU PASE ASTS 1-7 UN A-C
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 08122022 08122022 - AR-9 -




FASAZU KRASU PIEDAVAJUMS, M 1:200

PIEZIMES:

+21.500

+27.500

T
+27.350

+24.460
=

+22.950
0 =__]

+21.700
- =

+20.200
= __]

+18.950
— =

+17.450
— = __]

+16.200
- =

+14.700
— =

+13.400
—=__

+11.950
- =

+10.700
- =_

+9.200
- ==

+7.950
- =

+6.450
- =

+5.200
- ==

+3.700
- =

+2.450
#2000 =7
- =

0950 _{/

+0.000
- =

~
7 +21.350

1l +2.000

1. Pirms fasazu apmes$anas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu laukumu ar paredzéto masa tonéto apmetumu / krasu un
sanemt saskanojumu no Pasutitaja un projekta autora.
2. Fasade iepriek§ maintti PVC logi ar savadaku dalljumu, neka noradits fasazu krasu pasé, blivniecibas laika saglabjami. PEc ékas nodoSanas
ekspluatacija, pie logu mainas janem véra $aja krasu pasé noradrtais logu dalfjums.

Apraksts

Krasas Nr.

Apraksts

Sakret Kieselgrau 5

leejas jumtini,
ventilacijas
jumtini, lietus rene,
tekne

Ventilacijas restes
fasade

Fasade (NCS S1005-G40Y)
Sakret Ton 1
Fasade (NCS S2040-Y20R)
Sakret Diabas 2
Fasade (NCS S4502-B)
Sakret Jade 7
Cokols (NCS S3010-G10Y)

Durvis arpusé un
iekSpusé

Logi arpusé un
iekSpusé

Krasas Nr.

RAL 7043
RAL Classic

RAL 1013
(NCS S 1005-Y10R)

RAL 8017
(NCS S 8010-Y90R)

RAL 9010
(NCS S 0300-N )

+27.500

+27.500

+27.350

+22.950
=

+21.700
=]

+20.200
- =

+18.950
- =_

+17.450
- ==

+16.200
—=_

+14.700
=

+13.400
— =

+11.950
- =4

+10.700
- =

+9.200
- =

+7.950
- ==

+6.450
- =——

+5.200
- ==

+3.700
- ==

+0.000

+27.350

I [*2.000
+1.650 T

PIENEMTIE APZIMEJUMI

€ka un lodzijam. leejas mezgls un lodziju iek§puse | mehaniskas

Fasades mehaniskas slodzés sadaltjums, iznemot pie ieejam
’ [

slodzes zona

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Bivniecibas
ierosinatajs:

A/S "Olaines tdens un siltums", registracijas Nr.
50003182001, Kiidras iela
27, Olaine, LV-2114

;RKN::':.]U:E_‘;;::; Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
A reg. E_';)as!s: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -
Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: FASAZU KRASU PASE ASTS 7-1 UN C-A
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 08122022 08122022 - AR-10 -




SIENU UN GRIDU PIRAGI

APZIMEJUMS .
’ APRAKSTS
NOSAUKUMS PIEZIMES
P1 Ja konstatéta nenoturiga

N

Cokola/pamatu siltinajums

Izlidzinats un sagatavots esoSais cokols/pamati

APZIMEJUMS, -
' APRAKSTS

NOSAUKUMS PIEZIMES

Cc1 ,;“ 00 Mehaniski atdalit netirumus,

virsmu mazgat ar tiru Gdeni,

Pagraba griestu siltinaSana

EsoSais parsequms (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100

pagraba griestu virsma (krits
vai tml.), veikt ta tirisanu!
Veicot virsmas sagatavosanu,
novérst javas pildijuma
drupSanu no pagraba un

b=50mm @ @

sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

S3

Kapnu telpu sienu remonts

EsoSa iekssiena

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Universala iekSdarbu Spakteltepe sienam un griestiem
SAKRET LH vai ekvivalenta

lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju

b=100mm, paredzot sitinat Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm izmantojot augstspiediena
1m zem gr'unts Fimena Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta mazgateju. )
| Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100 mm P ’Z’Z’Vsefj;b;,‘;fj:tkjfgj}‘gg’}’“
@ @ (A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) BG (vai ekvivalentu)
Armgjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5.8 mm o
stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 Kartas Nodrosinat virsmas -
—— — — izlidzina$anu, ievérojot 20mm/m
Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv. lidzenumu. Izmantot izlfdzinoso
Neparedz zem | (Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes) sastavu SAKRET PM Super (vai
! *-grunts daja Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta ekvivalentu)
Grunti SAKRET FM-G at$kaidit
ar adeni 1:3
__ ST IzlTdzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) Pirms sittumizolacias izbives
Arsienu siltingjums ar 4‘—%1 50 Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents parliecinaties par fasades
fasades akmens vati } g J lidzenumu, lai nodroSinatu
b=150mm - — Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 siltumizolacijas materiala blivu
- sistémam - 1<=0,036 W/(mK) mm pieklausanos sienai, t.sk.
® ©) Armejosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar noarosinat gruntésanu.
stikluSkiedras sietu SSA-1363-160. Nodrosinat virsmas
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta izlidzinasanu, ievérojot
( . Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP. 20mm/m [idzenumu. Nelielus
Maksimalais grauda izmérs 2 mm. nelidzenumus var lidzinat ar
limjavu SAKRET BAK.
Butiskiem lidzinaSanas
S2 45_0,( darbiem rikoties lldzigi k&
Pagraba kappu telpas un N Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) cokola risingjuma.
dzivokla sienas siltinajums - Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
ar fasades akmens vati Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 50 mm

Siltumizolacijas stiprina$anas
dibela punktveida
siltumvaditspéja <
0.002W/mK.

Atbilstosi ETAG 004 | fasades
stipribas zona arméjosa javas
karta ar stiklaskiedras sietu
jalek divas kartas

s 100 mm - o
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) kapyu telpas griestiem. Izkalt
TR~ eso0$o bojato Suvi, veikt
S RRRKKKXXR] Arméioda i Karta SAKRET BAK vai ekvi )9 ¢
U RRRRRRRRXXARXIN Imejosa javas Kana val ekviv. ar gruntésanu ar grunti SAKRET
] stikluskiedras sietu SSA-1363-160. TGW vai ekviv.
un Suvi aizpildit ar poliuretana
hermétiki.
P2 @ levérot 20 % sésanos. Piraga
o noradits biezums, kas
Bénigu siltingjums un segums — - jasaglaba péc vates sésanas.
o \ PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates 300 mm
3 r Ay siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

P3 Eso$s parseguma panelis - attirits, sagatavots Griestus pirms Spaktelésanas
_ L - - i attirit no dripo$am dalam,
Kapnu telpu griesti Universala gatava Spaktele krita
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasatiaju
P4 Bitumena rullu materials 2 kartas virskarta - TECHNONICOL Technoelast Veikt jumtina attiri§anu un

Kapnu telpas iegjas mezgla

TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apak$klajs vai ekvivalents

EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkarta - TECHNONICOL

virsmas sagatavo$anu,
izdrupumus aizpildit ar javu
SAKRET BAK vai ekviv.

Jjumta segums Esosais bitumena rullu materials Jumtipa konstrukciu o
Il Esosa parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota apaksas sagatavot analogi
@ Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar fasades vismas
stikluSkiedras sietu SSA-1363-160. sagatavosanai.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar pasititaju
P5 Parseguma tips - P5

S4

Jaunas lodZiju margas
izbave un siltinasana 150 150
——

Sienu pirags - S4

lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasititaju

Kalka cementa vieglais apmetumus SAKRET MAP-MFF
vai ekvivalents

Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezimes

Jauns gazbetona maris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Grunti SAKRET UG atSkaidt
ar ideni 1:3

Jumta segums

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apak$klajs

Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 100 mm

EsoSais bitumena rullu materials

Esosa parseguma konstrukcija

Pé

S )

Nesiltinatas arsienas
apdare

%

v

Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes)

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Kapnu telpas ieejas mezgla
jumta segums

/)

Parseguma pirags - P6

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apak$klajs

Akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis
Paroc ROB 80 vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30mm

Akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents
(A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

EsoSais bitumena rullu materials

Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar
pasatitaju

PIEZIMES:

1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie

raksturojoSie radrtaji;

ok~ wP

t.sk. kapnu atjauno$ana.

Noradttos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izbves mezgliem;
Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pastitaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;
Jebkadu materialu montaZu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Ras&jumi skatami ka principiali risinajumi;
Pirms siltumizolacijas stiprindjumu izmantoSanas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltinamajam virsmam.

Veicot kapnu telpu atjauno$anu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredzét eso$o margu atfiriSanu, kraso$anu, ka art eso$o gridu atjauno$anu ~ 20% virsmas,

Barinu iela 37-5

VRN:4210

Adrese:
, Liepaja

Mob.: +371 20083587

3044336

B.K. reg. nr.12232

Buvniecibas

50003182001, Kiidras iela

ierosinatajs: 7 olaine, Lv-2114

A/S "Olaines tdens un siltums", registracijas Nr.

Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimi-i';i:lsv: LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: SIENU UN GRIDU PIRAGI
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 08122022 08122022 - AR-11 -




LOGU SPECIFIKACIJA, M 1:100

DURVJU SPECIFIKACIJA, M 1:100

SKATS NO MAINAMO LOGU PIEZIMES
FASADES PUSES BxH SKAITS
1400 1400 Loga siltumcaurlaidibas
00 700 . " koeficients Uy < 1.1 W(m2xK)
7/—¢ 1400 x Kope!o logu skalts: ‘ 53
V4 o 1500 Ma|namf> logu skalts.‘ .16 PVC profils
P g Nemainamo logu skaits:37| 5 gl pakete, paredzat
/ Thermix tipa distanceri
4 @74 -~ o
Krasa iekSpusé -
y 2000 Balta - RAL 9010
5,650, ° 1 650 675 2000 x Kopsio logu skaits: 36 Arpusé - atbilstosi krasu pasei
7 v 7 1500 : Paredzat ROTO tipa funitd
@% o Mainamo logu skaits: 10 aredze fpa Junitird
4 f“ 2 Nemainamo logu skaits:26 | (jgens necaurlaidibas klase: 8A
b}é / V/&ja slodzes izturibas klase: C3
= Gaisa caurlaidibas klase: 4
1480 1480 ]
Ny PVC profils
680 x Kopgjo logu skaits: 36 | 2 stiklu pakete
/ =) 2100 Mainamo logu skaits: 9 .
sl | g © Nemainamo logu skaits:27| Krasa iekSpusé un arpusé -
1S 800 x Balta - RAL 9010
C 4 | 1500
00 \ 800 Paredzat ROTO tipa funitaru
-~
680 680
Loga siltumcaurlaidibas
A 1700 Kopéjo logu skaits: 8 | koeficients Uy < 1.1 W(m?xK)
. X |Mainamo logu skaits: 8
1000 Nemainamo logu skaits:0 | PVC profils
3 stiklu pakete, paredzét
Thermix tipa distanceri
. 3300 , Krasa iekSpusé -
~J Kopéjo logu skaits: 18 @alta -RAL 9010
3300 x [Mainamo logu skaits: 18 | Arpusé - atbilstosi krasu pasei
1500 |Nemainamo logu skaits:0 | Paredzét ROTO tipa funitaru
Udens necaurlaidibas klase: 8A
— Vgja slodzes izturibas klase: C3
825 , 825 ) 825 ) 825 Gaisa caurlaidibas klase: 4
2850
/f d Kopéjo logu skaits: 18
V/ 2850 x [Mainamo logu skaits: 18
3 / 1500 |Nemainamo logu skaits:0
3 /
700 |, 725 |, 725 |, 700

VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJA, M 1:50

_ MAINAMO RESTU .
MARKA SKATS NO FASADES PUSES BxH SKAITS PIEZIMES
150 x
70 Plastmasas ventilacijas
restes
Krasa - atbilstosi krasu pasei
fZSO( lekSpuse uzstadami insektu sieti
250 x
o 500
R02 3 \ 8
450 Aluminija ventilacijas
A restes o .
450 x Krasa - atbilstoSi krasu pasei
R03 S 450 6
~ lek§pusé uzstadami insektu sieti

MARKA SKATS NO MAINAMO 1
FASADES PUSES BxH DURVJU SKAITS PIEZIMES
Do = 1000 x 1 USTE0W)
2400 Durvim paredzét aizvergjmehanismu
Uzstadtt durvju atduru
o lekSpusé un arpusé krasa vienada -
S atbilstoSi krasu pasei
N
1000
Metala durvju blok
D02 N 1200 x 1 US 180 W{maxk)
N\ 2100 Durvim paredzét aizvérgjmehanismu,
durvju kodu ar ¢ipu.
1= Uzstadit durvju atduru
o (s>
= | N
o~ N lekSpusé un arpusé krasa vienada -
Brins RAL 8025
501
N—
Y
1200
PVC durvju blok
D03 1200 x 1 USTE0 \%(mgxi)
S 2100 Durvim paredzét aizvérgjmehanismu
(s>} Uzstadit durvju atduru
S
/ lek§pusé un arpusé krasa vienada -
50 Brans RAL 8025
7000 7200
D04 850 x 1 g%%nsdroés metala durvju bloks
850 U < 1.60 W(m2xK)
ﬁﬁ Durvim paredzét aizvéréjmehanismu
2
N| lekSpusé un arpusé krasa vienada -
~ Brins RAL 8025
850
PIEZIMES
1. Logus (esoSos un mainamos) aprikot ar GEKO 3 ventilacijas iekartu;
2. Logu skicé noraditie izméri mériti no fasades puses;
3. Pirms logu pasati$anas veikt izméru precizéSanu;
4. Nodro$inat logu ailes siltinaSanu ar siltumizolacijas materialu 30 - 50 mm;
5. Visiem mainamiem logiem japaredz furnittira. Mainamam durvim jabit sledzamam pagraba pusg, aprikotam ar droSibas kodu ieejas pusé.
6.  EsoSiem - sagalbajamiem durvju blokiem paredzét uzstadit durvju atduras.
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines udc:_\ns un siltums”, registracijas Nr.
Barinu iela 37-5, Liepaj . . _ _. 50003182001, Kudras iela
g  -lepaja ierosinatajs: ;
Mob.: +371 20083587 *+ 27, Olaine, LV-2114
;T(N:r?l]:ﬁ:;g; Biavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
. reg. E-.iaasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS X
Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: ~ =
LOGU, DURVJU UN VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACUJA
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100; 1:50 08122022 08122022 - AR-12 -




MEZGLS M-1, M 1:10

e

//

Stira profils ar laseni un sietu

SAKRET ED C(01) vai
ekvivalents

Dibelnagla, solis 300 - 350

FASADES COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20

150

260

RAWLPLUG TFIX 88

1=215mm

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. AR-11)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Akmens vates

~ N ——

papildus siltinajums

Piezimes:

N

o s w

Materialu iebavi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso$o dzivoklu Tpasnieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;

Pagraba inZenierkomunikacijas péc iespé&jas montét virs siltumizolacijas materiala;

Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;
Siltumizolacijas plaksnu stiprinasanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasadé. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak$nu Suvés.

Nosacitie fasazu stdri atziméti stavu planos.

RAWLPLUG TFIX 88

Parseguma tips - P1

EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar

M-1

=

1000

1=155mm

\150

600
80 o 2-25%

BETONA BRUGAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Betona bortakmens BR 100.20.8
Betons C16/20

| min

N\

Dolomita atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

Eso3a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta

DIV

200

Cokola tips - C1

Izlidzinats un sagatavots esosais cokols/pamati (sk. AR-11)

Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta

Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 (Tenax)
(A<=0,034 W/(mK))(vai ekvivalents) - 100mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas

Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv.

Neparedz zem
grunts daja

Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes)

Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta

) PR A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr.
Barinu fela 37-5, Lionars Bavniecibas 502182001, Kadras iela
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 37, olaine, LV-2114
\éRKN:rI:EZ.IU::J.I;S:; Biivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
- reg E-"pasts: . nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS "

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads

BPDV G.Abelite adrese:

Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: FASAZU COKOLA SILTINASANAS MEZGLS

Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20; 1:10 08122022 08122022 - AR-13 -




paredz tikai zem 1.
“stava lodzijam |

COKOLA ATJAUNOSANAS MEZGLS ZEM LODZIJAM, M1:20

Parseguma tips - P1

| Esosais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats)
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Armgjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

H | Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Sienu pirags - S4 |

Parseguma tips - P1

EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Stira profils ar laseni un
sietu SAKRET ED C(01) vai
ekvivalents

RAWLPLUG TFIX 8S

[=155mm

600

900

308 2-25%

BETONA BRUGAKMENS

"PRIZMA" 100x200x60 mm
Betona bortakmens BR 100.20.8

Betons C16/20

Dolomta atsijas Fr.2-8 mm

Skembas Fr.20-60 mm

Eso3a zemes virsma,

noprofiléta un sablivéta

PIEZIMES:

///f////j///// %

grunts dala

200

Cokola tips - C1

Izlidzinats un sagatavots eso$ais cokols/pamati (sk. AR-11)

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)

Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 (Tenax)
(A<=0,034 W/(mK))(vai ekvivalents) - 100mm

Armgjo$a javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv.
ar stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Neparedz zem

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Fasades krasa Baumit SiliconColor

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;

2. Eso$a lodziju marga - demotgjamal!

3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents
materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji

LODZIJU ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Sienu pirags - S4

lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju

Grunts SAKRET UG vai ekviv.

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklukiedras sietu SSA-1363-160.

Jauns gézbetona miris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

PVC palodze
balta
(50
30-40 NN
NN
AN
O Katru otro kartu
N NN stiegrot ar stiegru @10
N
AN
NN
N
N\ \\
N
NN
AN
NN
N | \ |
| I \
Cinkota skarda ar PURAL
ra profils ar aseni un sietu SAKRET parklajumu nosegjosia
ED C{01) vai ekvivalents (arf sanos)
Loga pielaiduma profils a |
SAKRET EW 06 vai ekviv.
) PR A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr.
Barinu iela 37-5, Lopaps Buvniecibas 503182001, Kadras iela
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 37, olaine, Lv-2114
;RKN:rl;Z.mjﬁgjg Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
w-reg. E_“pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: s M
LODZIJU ATJAUNOSANAS MEZGLS
Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 08122022 08122022 - AR-14 -




IEEJAS ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Parsegumu tips - P4

Bitumena rulju materials 2 kartas virskarta - TECHNONICOL
Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkarta -
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apaksklajs
vai ekvivalents
EsoSais bitumena rullu materials SKelums "1"
Eso$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. |
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar
pasatitaju
y y
Savienojuma vieta paredzét e PR v.-._ 44 a4 I‘Zl . % .
poliuretana hermétiki o S T < . b4 a4 a4
E =
Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu jumta karnize
[
Dala aizmiréjama ar gazbetona %
blokiem b=100 mm
Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-11)
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedego$a akmens vates siltumizolacija plénajam apmetuma <4
sistémam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm 7

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta a
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

360 1100

Ekstrudéts
putupolistirols
b=150; h=300

Virs arméjo$as javas kartas klat
Hidroizolacija SAKRET TCM va
ekviv.

SKF Udens dispersijas
silikonakrasu

Veikt esosa lievena
atjaunoSanu ~ 40% no
kopéjas virsmas

4

Koka brusas 30x30 \
Profiléta tekne - cinkts skards ar \

IEEJAS ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20
SKELUMS "1"

Sienas pirags - $1

IzlTdzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. AR-11)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Armgjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Koka sija 120x50, I=500, S=800

Stiprinajuma lenki 70x70x55

y4
PR A A B A A A i e %
A A A A A A A A7
g --5959]3} 9% %  _<~-~-~- % Z
% A AT IS % A

7 %
% R A
- 7057000 7 07.55/5,745 7. A A s
SAKRET TCM vai 000

ekviv.

PIEZIMES:
1. Noradrtie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;
2. Eso$a lodZiju marga - demotgjama!l
3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie radrtaji
4. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot siltumizolacijas biezumu;
5. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola piragam C1, papildinot ar hidroziolacijas slani virs armgjosas kartas

[y o TS

PURAL parklajumu u JVW.'\'\
b=125 \ \

oA 't "
Profilétas teknes akis, S=700 - - vlm‘ N

N

Apdares déli b=20

S

- A
e L

- 4 g .4 -7

Stiprinajuma dibelis

Stdra profils ar laseni un sietu
SAKRET ED C(01) vai

ekvivalents

4| .

a 4

MIN 1.5°

< ..

L4t

s

R
R ] 'lIA'n'u'A'A'h'A'A'A'&'lu'u'A'A'lln’lln'lllh'n'lls'&'ﬂu~ CTREBA0N

M'
IR

4

< .

a

4a .

Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu jumta karnize

Parseguma pirags - P6

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apaksklajs

Akmens vates silfumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis
Paroc ROB 80 vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30mm

(A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents

EsoSais bitumena rullu materials

Attirita un sagatvota esosa parseguma konstrukcija

stikluSkiedras sietu SSA-1363-160.

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar

pastitaju

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar

Ekstrudéts

putupolistirols b=100

Papildus siltumizol.

materials

Uzkausgjama rullmater.

virsklaja 1 papildus slanis

Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines ﬁd(_ens un siltums”, registracijas Nr.
Barinu iela 37-5, Liepaj . . _ _. 50003182001, Kudras iela
g  -lepaja ierosinatajs: ;
Mob.: +371 20083587 * 27, Olaine, LV-2114
\é'T(N:r?w:E_?gggg Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
. reg. E-iJasts: . nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS "
Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: Y
IEEJAS ATJAUNOSANAS MEZGLS
Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 08122022 08122022 - AR-15 -




Rigipsa loksne

Cietas akmens vates

pildijums

LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10

Diflizujas lenta pa perimetru

(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

Hidroizol. lenta pa perimetru

(CONTEGA Exo vai ekviv.)
Siltumizolacijas materials

Paroc Linio 15 (vai ekviv.)

»-o%‘o‘o‘?‘o‘;\'o'o'o'o
Roiedeioleleioinisiod
VL

P

SKELUMS "2", M 1:10

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-11)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

NedegoSa akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

S)\t::;? ’;?rao?us ar laseni un Sienas pirags - S1 Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Izlidzinata un sagatavota esosé ékas arsiena (sk. AR-11 imalai izmé
sietu SAKRET ED C(07) 9 ( ) Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Loga pielaiduma profils

SAKRET EW 06 vai ekviv.
©

lek$€ja palodze (PVC)

Cietas akmens vates

pildijums
Diflizujas lenta pa perimetru

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Rigipsa loksne

®

Difizujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blivéjums

!
\
\
\

(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivgjums

Argja palodze - karsti cinkotas ~4_ 4
térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

> \ Loga pielaiduma profils

SAKRET EW 06 vai ekviv.

Palodzes profils Iz 50y Hidroizol. lenta pa perimetru
o : (CONTEGA Exo vai ekviv.)
C.Ilztfas akmens vates v b g Siltumizolacijas materials
praiums . Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
Hidroizol. lenta pa perimetru A<=0.037
(CONTEGA Exo vai ekviv.) '
Stara profils
SAKRET EC vai ekviv.
ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AlLI
Papildus armgjo$a sieta
loksne
Piezimes:
1< 1 Durvju iebavi veikt izmantojot analogus risinajumus;
2. Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apderes iestrades;
3. Noraditie mezgli skatami ka principiali risindjumi. Izbavi veikt atbilstosi Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr.

50003182001, Kiidras iela

razotaja noradijumiem; . PR
lerosinatajs: 7 olaine, LV-2114

4. Kapnu telpas logiem un lodZiju iestiklojumam paredzét pilnu iek$gjo

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes ap$isanai, universala VRN:42103044336
Spaktele virsmas sagatavoSanai, ka art krasojumu, saskanojot ar B.K. reg. nr.12232
Pasitaju. LodZijas logiem argjo palodzi paredzét PVC (baltu). E-pasts:

Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

5. Dz_Tvok[os pavrfafizét lIog_u ie_k§éJ:o ap(_iarii t.sk. PVC palodzi (baltu),vrigipéa Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
plaksnes apSasanai, ka arT universala Spakteli virsmas sagatavoSanai G Abelr d .
6.  Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés BPDV -Abelite adrese:
7. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
Arméjo3a sieta loksne ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan nosaukums: —x
vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji LOGU MONTAZAS MEZGLI
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:10 08122022 08122022 - AR-16 -




JUMTA LUKAS 1IZBUVES MEZGLS, M1:20

Jumta loka 1500x1300

Sledzama
Skarda lasenis pa perimetru

Pieslegumu veidot, nosedzot
konstrukcijas ar siltumizolacijas
slani un uzkausgjamo
rullamaterialu 3 kartas

Pielﬁkasparedzétstatiskas/_ )

kapnes nokltsanai uz jumtu

EsoSs jumta pasegums un segums - saglabajams ‘

BENINU SILTINASANAS UN APKALPOSANAS
LAIPAS IZBUVES MEZGLS, M1:20

Délu klajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000
Koka sija 50x200

[OCO0000000DL

Parsegumu tips - P2

Parvieto$anas laipas - noraditajas vietas

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Eso$a parsequma konstrukcija ar apdari

PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;
2. Beninu laipu izvietojumu skatit béninu plana;
3. Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojos$ie radrtaji

n H - . [T} 2. -
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines udgns un siltums", registracijas Nr.
Bariny lela 37-5. Lleps] .- °” 50003182001, Kdras iela
g -2 -lepaja ierosinatajs: ;
Mob.: +371 20083587 * 27, Olaine, LV-2114
\E:FT(N;?D:%:;?; Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
A reg. E_"pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS "
Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:

JUMTA LUKAS 1ZBUVES UN BENINU SILTINASANAS MEZGLI

Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

1:20 08122022 08122022 - AR-17 ;i




IZEJAS UZ BENINIEM SILTINASANAS
MEZGLS, M1:20

Eso$s parseguma panelis - attirits, sagatavots

lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasitiaju

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas siena (sk. AR-11)

Ny
Parsegumu tips - P3
Universala gatava Spaktele Stora profils
Sienu tips - S2
Sienu tips - S3

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

EsoSa iek$siena

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Universala iekSdarbu Spakteltepe sienam un griestiem

Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) - 50 mm

Armeéjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar

Esosa kapnu telpu grida
un kapnes
apstradajamas ar

atbistosu remontsastévu\ UO,T

o
SAKRET LH vai ekvivalenta % stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasdatitaju
Délu klajs b=25mm
Koka sija 50x100, S=1000
BAUROC (Aeroc) Clasic )
150x200 vai ekviv. mar&jums, Koka sija 50x200
samazinot duvju aili par 300
mm un veidojot pakapienus
Flizes, saskanojams ar s
Pastitaju N /
200 N N

N
SN
\\\\\\\\&
\\\\\\
N
4

Parsegumu tips - P6

Parsegumu tips - P2

EsoSs parseguma panelis - attirits, sagatavots
Universala gatava Spaktele
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasatiaju

PIEZIMES:
1. Materialu ieblvi veikt atbilsto$i razotaju noradijumiem;

Parvieto§anas laipas - noraditajas vietas

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi nosedzot visu laukumu

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

2. Visinoradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekviv. materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepdja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Bavniecibas 013182001, Kadras iela
|er05|natajs:

27, Olaine, LV-2114

A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr.

Buvprojekta
nosaukums:

Daudzdzivoklu dzivojamas ekas
energoefektivitates paaugstinasana

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
lzstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: IZEJAS UZ BENINIEM SILTINASANAS MEZGLS
Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 08122022 08122022 - AR-18 -




PARAPETA 1ZBUVES

MEZGLS
Cinkots skards ar PURAL M 1:20
arklajumu b=0.5mm -
; J ik JUMTA DZEGAS IZBUVES
itrumizturigs saplaksnis T .
bTE = MEZGLS ASIS B-C; C-B UN 6-2
Impregnétas brusas — 3 M 1:20
50x50 un 75x50 3
% ~
Ruberoida starplika ~ L
>30 _
JUMTA DZEGAS IZBUVES
Skarda nosegdetala rpnieciski M1:20
krasota ar pural parklajumu Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a €kas arsiena (sk. piezimes
AR-11) Impregnéta koka brusa
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents L=250(var bt mainigs)x50mm
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) Skarda nosegdetala rlpnieciski
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar krasota ar pural parklajumu
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta Uzkausgjams bitumena rullveida segums
Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP. Sienas pirags - S1
Maksimailais grauda izmérs 2 mm. Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes
AR-11)
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
> Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar >30mm
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Jumta nesoga konstrukciia
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
KAPN U TEPAS JUMTA SILTINAJUMA AGdatI:’ayais_ldgkoratT;aig sili_konza apmetums SAKRET SIP.
laksimalais grauda izmérs 2 mm.
MEZGLS g
Parseguma tips - P5 M 1:20

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklgjs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apaksklajs
Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 30g vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036
W/mK)) - 100 mm

Esodais bitumena rullu materials

Esosa parseguma konstrukcija

Projekta robeza

Teleskopiskais jumta izolacijas
dibelis ar skravi

Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines udgns un siltums", registracijas Nr.
Barinu iela 37-5, Liepaja . inatais: 500031.82001, Kadras iela
; Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, olaine, Lv-2114

VRN:42103044336 - . _ L
BK. reg, nr.12232 Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: _
uku JUMTA DZEGAS 1ZBUVES MEZGLI
PIEZIMES:
1. Materialu iebtvi veikt atbilstosi raZotaju noradijumiem; Mérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk.

2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoie radrtaji
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FASADES SILTINASANAS MEZGLS AP ELEKTRIBAS SADALNI, M1:20

Siltinajums
/ 150 mm
Elektribas
sadalne

Siltinajums
/; /100 mm

Kiegelu siena

Siltinajums
150 mm

Siltinajums
20-50 mm

PIEZIMES:

1. Sadalni nav paredzéts parcelt. Siltina$anu ap sadalni veidot ta, lai nodro$inatu brivu piekluvi un apkalpo$anu.
2. Darbus veikt atbilsto$i noradijumiem AS "Sadales Tikls" tehniskajos noteikumos.

n H - . [T} 2. -
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines udgns un siltums", registracijas Nr.
Bariny lela 37-5. Lleps] .- °” 50003182001, Kdras iela
g -2 -lepaja ierosinatajs: ;
Mob.: +371 20083587 * 27, Olaine, LV-2114
giﬁ??ﬁ:igé Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
A reg. E_"pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS "
Objekta Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:

FASADES SILTINASANAS MEZGLS AP ELEKTRIBAS SADALNI

Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk.
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